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1 . Настоящий стандарт распространяется на амперметры, вольтметры, милли

вольтметры, миллиамперметры, микроамперметры и средства измерений электричес

кого сопротивления, прошедшие государственные испытания по ГОСТ 8 . 0 0 1 - 8 0 , 

ГОСТ 8 . 3 8 3 — 8 0 и анапогичные им нестандартизованные средства измерений, на 

которые распространяются требования ГОСТ 8 . 3 2 6 - 8 9 , и устанавливает правила 

выбора средств измерений электрических величин для контроля параметров техноло

гических процессов производства и проведения измерений при изготовлении изделий 

основного производства в случае, когда средства измерений не указаны в норматив

но-технической или конструкторской документации. 
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2 . Определение допускаемой погрешности выбираемого средства измерений, 

предельных значений шкалы (диапазона измерения), а также другие общие положе

ния по выбору средств измерений следует производить по ОСТ 1 0 0 3 7 5 - 8 0 . 

3 , В случае использования в измерительной схеме наружных шунтов, добавоч

ных сопротивлений, трансформаторов и других устройств, влияющих на результат 

измерений, допускаемую основную погрешность измерительной схемы Лс следует 

определять по формуле 

V I т-1 
Д2+У~ А / ^ о.ззм, 

где Л - основная погрешность измерительного прибора; 

А{ - погрешность дополнительного устройства измерительной схемы; 

Д - допуск измеряемой величины (разность между наибольшим и наи

меньшим предельными значениями физической величины); 

/77 — количество дополнительных устройств измерительной схемы, 

В этом случае средство измерения выбирается более высокого класса, чем 

в п. 5 , и проверяется соотношение &£<*€,ЗЗД с учетом погрешностей дополни

тельных устройств. 

4 , Для измерений применяются рабочие средства измерений. Применение об -

раэцовых средств измерений допускается в исключительных случаях по согласо

ванию с главным метрологом предприятия. 

5 , Выбор верхних пределов измерения и классов точности средств измере

ний электрических величин производить в соответствии с приложением. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Рекомендуемое 

В Ы Б О Р ВЕРХНИХ ПРЕДЕЛОВ ИЗМЕРЕНИЯ И КЛАССОВ ТОЧНОСТИ 

С Р Е Д С Т В ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

1. Верхние пределы измерения и классы точности'средств измерений элект-

рического тока, напряжения и сопротивления, выбранные в зависимости от значе

ния измеряемой величины и допуска, заданного в абсолютных значениях измеря

емой величины, приведены в таблице» 

Наибольшее 
предельное 
значение 

измеряемой 
величины 

Верхний Наибольшее 
предельное 
значение 

измеряемой 
величины 

предел 
измерения, 

(А , мА, мкА, 
В, мВ, 
мкОм, 

мОм, Ом, 
кОм, М О м ) 

Значение допуска (А, мА, мкА, В , мВ, мкОм, 
мОм, Ом, кОм, МОм) , не менее,для класса 

точности средства измерения 
(А , мА, мкА, 
В, мВ, мкОм, 

предел 
измерения, 

(А , мА, мкА, 
В, мВ, 
мкОм, 

мОм, Ом, 
кОм, М О м ) мОм, Ом. 

кОм, МОм) 

предел 
измерения, 

(А , мА, мкА, 
В, мВ, 
мкОм, 

мОм, Ом, 
кОм, М О м ) 4 2 , 5 1 ,5 1 0 , 5 0 , 2 о д 

мОм, Ом. 
кОм, МОм) 2 , 5 1 ,5 0 , 5 

0 , 9 6 1 ,0 0 , 1 2 0 , 0 7 0 , 0 4 5 0 , 0 3 0 , 0 1 5 0 , 0 0 6 0 , 0 0 3 

1 ,44 

1 , 9 2 

1 ,5 

2 , 0 

0 , 1 8 

0 , 2 4 

0 , 1 3 

0 , 1 5 

0 , 0 6 8 

0 , 0 9 1 

0 , 0 5 

0 , 0 6 

0 , 0 2 2 

0 , 0 3 0 

0 , 0 1 0 

0 , 0 1 2 

0 , 0 0 5 

0 , 0 0 6 

1 ,44 

1 , 9 2 

1 ,5 

2 , 0 

0 , 1 8 

0 , 2 4 

0 , 1 3 

0 , 1 5 

0 , 0 6 8 

0 , 0 9 1 

0 , 0 5 

0 , 0 6 

0 , 0 2 2 

0 , 0 3 0 

0 , 0 1 0 

0 , 0 1 2 

0 , 0 0 5 

0 , 0 0 6 

2 , 4 0 2 , 5 0 , 3 0 0 , 1 9 0 , 1 1 4 0 , 0 8 0 , 0 3 8 0 , 0 1 6 0 , 0 0 8 
CM 2 , 8 8 3 , 0 0 , 3 6 0 , 2 3 0 , 1 3 6 0 , 0 9 0 , 0 4 5 0 , 0 1 8 0 , 0 0 9 

4 , 8 0 5 , 0 0 , 6 1 0 , 3 8 0 , 2 2 7 0 , 1 5 0 , 0 7 6 0 , 0 3 0 0 , 0 1 5 

2 CO 7 , 2 0 7 , 5 0 , 9 1 0 , 5 7 0 , 3 4 0 0 , 2 3 0 , 1 1 4 0 , 0 4 6 0 , 0 2 3 
n 
ж 

n 
ж 9 , 6 0 1 0 , 0 1 , 2 0 0 , 7 6 0 , 4 5 0 0 , 3 0 0 , 1 5 2 0 , 0 6 0 0 , 0 3 0 

Of as 1 4 , 4 0 1 5 , 0 1 , 8 0 1 , 3 0 0 , 6 8 0 0 , 4 5 0 , 2 2 5 0 , 0 9 0 0 , 0 4 5 1 4 , 4 0 1 5 , 0 1 , 8 0 1 , 3 0 0 , 6 8 0 0 , 4 5 0 , 2 2 5 0 , 0 9 0 0 , 0 4 5 

1 9 , 2 0 2 0 , 0 2 , 4 0 1 , 5 0 0 , 9 1 0 0 , 6 1 0 , 3 0 4 0 , 1 2 2 0 , 0 6 1 

2 4 , 0 0 2 5 , 0 3 , 0 0 1 , 9 0 1 , 1 4 0 0 , 7 6 0 , 3 8 0 0 Д 5 2 0 , 0 7 6 

2 8 , 8 0 3 0 , 0 3 , 6 0 2 , 3 0 1 , 3 6 0 0 , 9 1 0 , 4 5 5 0 , 1 8 2 0 , 0 9 1 

3 8 , 4 0 4 0 , 0 4 , 8 0 3 , 0 0 1 , 8 2 0 1 , 2 2 0 , 6 1 0 0 , 2 4 4 0 , 1 2 2 

ю 
тЧ 
СО 

4 8 , 0 0 5 0 , 0 6 , 1 0 3 , 8 0 2 , 2 7 0 1 , 5 2 0 , 7 6 0 0 , 3 0 4 0 , 1 5 2 
ю 
тЧ 
СО 

5 7 , 6 0 6 0 , 0 7 , 3 0 4 , 5 5 2 , 7 3 0 1 , 8 3 0 , 9 1 0 0 , 3 6 6 0 , 1 8 3 

7 2 , 0 0 7 5 , 0 9 , 1 0 5 , 7 0 3 , 4 0 0 2 , 2 8 1 , 1 4 0 0 , 4 5 6 0 , 2 2 8 

9 6 , 0 0 1 0 0 , 0 1 2 , 0 0 7 , 6 0 4 , 5 0 0 3 , 0 4 1 , 5 2 0 0 , 6 0 8 0 , 3 0 4 

1 4 4 , 0 0 1 5 0 , 0 1 8 , 0 0 1 1 , 4 0 6 , 8 0 0 4 , 5 5 2 , 2 5 0 0 , 9 1 0 0 , 4 5 5 

1 9 2 , 0 0 2 0 0 , 0 2 4 , 0 0 1 5 , 0 0 9 , 1 0 0 6 , 0 8 3 , 0 4 0 1 , 2 1 6 0 , 6 0 8 

« « 
ж 

2 4 0 , 0 0 2 5 0 , 0 3 0 , 0 0 1 9 , 0 0 1 1 , 4 0 0 7 , 6 0 3 , 8 0 0 1 , 5 2 0 0 , 7 6 0 
10 ж 

ж 
X 

2 8 8 , 0 0 3 0 0 , 0 3 6 , 0 0 2 3 , 0 0 1 3 , 6 0 0 9 , 1 0 4 , 5 5 0 1 , 8 2 0 0 , 9 1 0 
to >* 

X 

< 3 8 4 , 0 0 4 0 0 , 0 4 8 , 0 0 3 0 , 0 0 1 8 , 2 0 0 1 2 , 2 0 6 , 1 0 0 2 , 4 4 0 1 ,220 

•* 
SB 

о 
с 
т* 

4 8 0 , 0 0 5 0 0 , 0 6 1 , 0 0 3 8 , 0 0 2 2 , 7 0 0 1 5 , 2 0 7 , 6 0 0 3 . 0 4 0 1 1 ,520 

to т 5 7 6 , 0 0 6 0 0 , 0 7 3 , 0 0 4 5 , 5 0 2 7 , 3 0 0 1 8 , 3 0 9 , 1 0 0 3 , 6 4 0 1 , 8 3 0 
X 
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Наибольшее 
предельное 
значение 

измеряемой 
величины, 

( А , мА, мкА, 
В , мВ , мкОм, 

мОм, Ом, 
кОм, М О м ) 

Верхний 
предел 

измерения, 
( А , мА, мкА, 

В , мВ, 
мкОм, 

мОм, Ом, 
кОм, М О м ) 

Значение допуска ( А , мА, мкА, В, мВ, мкОм, 
мОм, Ом, кОм, М О м ) , не менее ? для класса 

точности средства измерения 

Наибольшее 
предельное 
значение 

измеряемой 
величины, 

( А , мА, мкА, 
В , мВ , мкОм, 

мОм, Ом, 
кОм, М О м ) 

Верхний 
предел 

измерения, 
( А , мА, мкА, 

В , мВ, 
мкОм, 

мОм, Ом, 
кОм, М О м ) 4 2 , 5 1 ,5 1 0 , 5 0 , 2 о д 

7 2 0 , 0 0 

9 6 0 , 0 0 

7 5 0 , 0 

1 0 0 0 , 0 

9 1 , 0 0 

1 2 0 , 0 0 

5 7 , 0 0 

7 6 , 0 0 

3 4 , 0 0 0 

4 5 , 0 0 0 

2 2 , 8 0 

3 0 , 4 0 

1 1 , 4 0 0 

1 5 , 2 5 0 

4 , 5 6 0 

6 , 0 8 0 

2 , 2 8 0 

3 , 0 4 0 
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2 . В случае выбора средств измерений по заданной относительной погреш

ности измерения необходимо рассчитать приведенную погрешность средств и з м е -

рений 2" Б процентах по формуле 

х 
изм 

X, 

где относительная погрешность измерении; 

^изн ~ и з м е Р я е м о е значение; 

Х^ — нормирующее значение. 

П р и м е р выбора средств измерений по заданной относительной погрешнос

ти измерения 

Исходные данные: 

1 ) измеряемое напряжение Хц^п = 8 В ; 

2 ) заданная относительная погрешность измерения CP = + 2 %. 

Выбираем верхний предел измерения напряжения 1 0 В . 

Рассчитываем приведенную погрешность измерения: 

^ = 2 ^ = 1 , 6 % . 

Выбираем средство измерения с верхним пределом измерения напряжения 

1 0 В и классом точности 1 , 5 . 

Выбираем верхний предел измерения напряжения 1 5 В . 

Рассчитываем приведенную погрешность измерения: 

J = 2 ~ = 1,1 %. 

Выбираем средство измерения с верхним пределом измерения напряжения 

1 5 В и классом точности 1 , 0 . 

В случае выбора средства измерения по заданной относительной погрешнос

ти измерения необходимо учитывать, что чем больше верхний предел измерения 

выбранного средства измерения, тем выше должен быть класс точности средства 

измерения. 
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